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| Mogfiche PofgcseSen ermir.eln und 
gem ass Kntetren in eingesteUiei 
KonfiguraLon prtorisien 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Effizientes Laden von Dokumenten auf dem Internet 
Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren 
zum effizienten Laden von Informationen aus dem Inter- 
net. 

Bei der Ausfuhrung der vorliegenden Erfindung wird in 
der Zeit. in der der Benutzer eine Seite durcharbeitet, also 
die Datenverbindung ungenutzt ist, dazu verwendet, um 
diejenigen Seiten zu laden, auf die durch Links verwiesen 
wird. Wird eine der vorausschauend geladenen Seiten 
spater bendtigt (namlich dann, wenn der Benutzer den 
entsprechenden Link tatsachlich selektiert), befindet sich 
die Seite bereits im Cache des lokalen Rechners und kann 
sofort angezeigt werden. Das vorausschauende, automa- 
tlsche Laden kann durch den Client als auch den Server 
initiiert werden. 

Das automatische Laden erfolgt wahrend des Bestehens 
einer bereits existierenden Verbindung. Hierdurch wer- 
den nicht genutzte Verbindungskapazitaten ausge- 
1 schopft. Dies erhoht die Wirtschaftlichkeit bzw. nutzt die 

* zum Internet Provider aufgebaute und koslenpflichtige 

* (Tel ef on-) Verbindung besser aus. 
Das erfinderische Verfahren passt das automatische La- 
den an die Gewohnheiten der Anwender an. Das Laden 
von Folgeseiten kann unmittelbar durch Einsteltung von 
bestimmten Konfigurationsparametern und mittelbar 
durch Auswertung des Nutzungsverhaltens der Anwen- 
der beeinflusst werden (vorausschauendes Laden). 
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Beschreibung 

Die vorliegendc Erfindung betrifft ein System und Verfahren zum effizicnten Hcrunierladen von Informationen aus 
dem Internet, insbesondere ein System und Verfahren zur NuLzung dcr brachlicgcnden Kapazitat der Netzwcrkvcrbin- 
5 dung beim Betrachten einer selektierten Webseite. 

Wenn sich ein Intemet-Benutzer heute durch einen Browser ein HTML-Dokument anzeigen lasst und nach einer ge- 
wissen Zeit einen Link in der Seite selektiert, der zu einer wciteren HTML-Scitc fuhrt, dann beginnl dcr Browser crsl 
nach der Selektierung des Links damit, die entsprechenden Daten aus dem Internet zu laden. Hatte er diese Seite bereits 
schon einmai betrachtet und befand sich diese dadurch zufallig noch im lokalen Cache des Rechners, so wird diese Seite 
10 schneller anzeigt. Befindet sich die Seite aUerdings in keinem Cache, so werden die zu dieser Seite gehdrenden DaLen 
von dem Server uber das Netz auf den Client geladen. 

In der Zeit, in der der Benutzer eine vollstandig geladene Seite betrachtet, wird die begrenzte Ubertragungskapazitat 
der Daten verbindung des Benutzers nicht genutzt. Kosten fiir die aufgebautc Verbindung fallen jedoch trotzdem an. 
US Patent 5896502 beschreibt ein Verfahren und System zum kontroilierten Ubertragen einer Webseite von einem 
15 Web-Server zu einem Client-System. Das Verfahren ist hauptsachlich darauf gerichteu das Laden von Informationen aus 
dem Internet dann abzubrechen, wenn die Ubertragungszeit eine definierte Zeitspanne iiberschreitet. 

US 5931904 beschreibt ein Verfahren zum beschleunigten Darstellen von Informationen aus dem Internet durch In- 
stallation eines lokalen Proxy s. 

US 5946697 beschreibt ein Verfahren zur komprimierten Ubertragung von HTML-Seiten. 
20 WO 9908429 A 1 beschreibt System und Verfahren zum beschleunigten Laden der einzelnen Informationen eines 
HTML-Dokumentes. 

JP 1012441 3 A beschreibt ein Verfahren zum priorisierten Laden von Informationsbestandteilen eines IITML-Doku- 
nientes. Der Web-Autor vergibt Prioritaten fur die Wichtigkeit der einzelnen Informations-Objekte eines HTML-Doku- 
mentes: 

25 Hs ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System und Verfahren zum effizicnten Laden von Informationen 
aus dem Netz bereitzustellen, das dem konkreten Benutzerverhalten angepasst ist. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhangigen Anspruche gelost. Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsfor- 
mcn sind in den Unteranspriichen nicdergclegt. 

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung konnen wie folgt zusammengefasst werden: 
30 Durch Erweiterung der Linkinformauonen durch Prioritatsinformationen werden alle auf einer Webseite aufgefuhrten 
Links priorisiert und ohne Selektion des Benutzers entsprechend der Priorisierung aulomatisch im Hintergrund geladen. 
Dies fuhrt zur Beschleunigung des Ladens einer Seric von Wcbseiten, die iiber Links vcrknupft sind. Damit wird die Per- 
formance der Betrachtung von zusammenbangenden Webseiten wesentlich erhoht. 

Das automatische Laden erfolgt wahrend des Bestehens einer bereits exisuerenden Verbindung. Hierdurch werden 
35 nicht genutzte Vcrbindungskapazitaten ausgeschopft. Dies erhoht die Wirtschaftlichkeit bzw. nutzl die zum Internet Pro- 
vider aufgebautc und kostenpflichtigc (Tclcfon-)Vcrbindung besscr aus. 

Das erfinderische Verfahren passt das automatische Laden an die Gewohnheiten der Anwender an: Das Laden von 
Folgeseiten kann unmittclbar durch Einstellung von bestimmten Konligurationsparamcteni und mittclbar durch Auswer- 
tung des Nutzungsverhaltens der Anwender beeinflusst werden(vorausschauendes Laden). 
40 Das erfinderische Verfahren ermoglicht den Webautoren, durch Angabe von Prioritaten, das I>aden von Folgeseiten 
vorherzubestimmen. Daruber hinaus kann vom Benutzer uber Konfigurationsmenus, die Bestandteil eines Browsers oder 
Zusatzprogramms fur die entsprechenden Browser scin konnen. selbst die Auswahl der zu ladenden Sciten festgelegt 
werden. 

Die vorliegende Erfindung wird anhand einer bevorzugten Ausfuhrungsform im Verbindung mit Figuren dargestellt, 
45 wobei 

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm zur Darstellung des crfindcrischcn Vcrfahrcns zcigt 

Fig. 2 die Implementierung des erfinderischen Verfahrens in einer Client-Proxy-Server-Architektur basierend auf ei- 
ner Benutzerkonfiguration zeigt 

Fig. 3 eine weitere Implementierung des erfinderischen Verfahrens in einer Client-Proxy- Architektur basierend auf ei- 
50 ner Proxy- Server- Konfiguration zeigt 

Fig. 4 eine Dialog-Maskc zur Konfiguration der Implementierung nach Fig. 2/3 zeigt 

Bei der Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung wird die Zeit, in der der Benutzer eine Seite durcharbeitet, also die 
Daten verbindung ungenutzt ist r dazu verwendet, urn diejenigen Seiten zu laden, auf die durch Links verwiesen wird: 
Wird eine der vorausschauend geladenen Seiten spater benotigt (namlich dann wenn der Benutzer den entsprechenden 
55 Link tatsachlich selckticrt), befindet sich die Scilc bereits im Cache des lokalen Rcchncrs, und kann sofort angczcigt wer- 
den. Beim vorausschauenden, automatischen Laden konnen folgcnde Mechanismen zum Einsatz koimnen: 

1) Client-initiertes automatischen Laden: 

a) Webautoren gcstcucrtcs Laden 
60 b) Browser gesteuertes Laden 

c) Benutzer gesteuertes Laden 

2) Server/Gateway-initiertes Laden: 

a) Webautoren gesteuertes Laden 

b) Server-Betreiber gesteuertes Laden 
65 c) statistisch gesteuertes Laden 

Webautoren gesteuertes Laden wird durch Vemetzung zusammengchbrender Wcbseiten crreicht. Die bisherigen Tags, 
die Links zwischen Webseiten dehnieren, werden durch einen zusatzlichen Parameter erweitert. In dem von H TML ver- 
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wendeten Tag zur Verweisung auf eine andere Seite hat der Autor der HTML-Seite die Moglichkeit, die Prioritat anzu- 
geben, in welcher Wichtigkeit die verschiedenen Links zu sehen sind, und welche am wahrscheinlichsten weirerverfolgt 
werdcn. Der Link mil dem geringsten Priori laisweri wird in der "Pause" zucrst geladen. 
Beispiel einer HTML-Scile mil Prioritatswertcn: 

(■■■■■■ > 

/£a prio=5 href ="/docs/gim/ocf gim.html"><b>General ^ 
llnf ormation Web Document</b></a> J 

( ■■■■■ ) 

/£a prio=6 href = ,r /News/SystemTest/ ,f >OCF System Testing suite A 
\available</a> J 

<•••• p 

/£a prio=2 href = ' http: //www . ibm. com/pvc« >IBM Pervasive ^ 
\Computing</a> J 

(■■■ ' . ) 
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In diesem Beispiel wiirde zucrst die Seite "IBM Pervasive Computing", danach "General Information Web" und dann 
' OCF Testing suite available" geladen werden. Damit konnen Autoren von Webseiten, ihr Gesamterscheinungsbild hin- 
sichtlich Performance deutlich verbessem und die Akzeptanz ihrer Seiten verbessern. 30 

Beim Browser gesteuertes Laden, legt der Browser automatisch Benutzerprotile an, die das Verhalien der Nutzer be- 
obachten und auswertcn. Die bevorzugtc Losung cnthalt im Browser auf der Clicnt-Scitc ein scmanlisches Nctz, welches 
mil Hilfe von Data- Mining und statistischen Methoden mit Informationen iiber das Verhaken des Benutzers aufgebaut 
wird. Sobald der Benutzer nun eine Seite betrachtet, priorisiert der Browser die in der Seite enthaltenen Links auf Grund 
der gcsammelicn Infonnationen liber das Verhalten des Benuizer und beginnt mit dem Laden der wahrscheinlichsten Fol- 35 
geseitcn im Hintergrund. Auch ncuronaic Nctzc konnen hicr vorteilhaft cingesctzt werdcn, urn das Verhalten zu crfasscn. 
Damit kann das vorausschauende Laden individuell an Gewohnheiten des Nutzers angepasst und optimiert werden. 

Benutzer gesteuertes Laden bedcutct. daB es dem Benutzer frcistchl, mil Hilfe von Konfigurationsmenus und der Ein- 
steliung von Optionen das Verhalten des Browsers zu bestimmen. Der Benutzer kann iiber Konfigurationsparameter an- 
geben, ob die kompletten Seiten, oder abwechselnd nur Teile davon, der Prioritat bzw. Wahrscheinlichkeit nach geladen 40 
werden sollen. Es konnen fur ein vorausschauendes Laden erforderliche MindestprioritatenAwahrscheinlichkeiten defi- 
nicrl werdcn. Femer kann der Benutzer cine Reihe von Seiten dcfinicrcn. die in den verfugbaren Nulzungspauscn auto- 
matisch geladen werden sollen. So kann ein taglicher "Internetrundgang" definiert werden: Die definierten Seiten wie 
beispielsweise Borseninfos, Wetterbericht und Zeitungsschlagzeilen werden kontinuierlich und voller Ausnutzung der 
verfugbaren Netzwerkverbindung geladen werden und konnen anschlieBend offline ohne die Verbindung zum Internet 45 
Provider in Ruhc beirachlcl werden. 

Das Server-iniiiierte Laden wird vorzugsweise im Bereich von ISDN oder Mobilfunk angewandt werden. Hierbei 
agiert das Gateway als Vermittler zwischen den Endgeraten und dem Internet. Im Mobilfunkbereich kommuniziert das 
Handy iiber WAP mit dem Gateway- Server. Wenn der Handy-Benutzer Informationen aus dem Internet wunscm% baut 
der Gateway-Server die Komrnunikation zu der gewunschten Wcbscitc im Internet auf und ladt dicsc Webseite auf scincn 50 
Server und ubcrmittelt dem Handy-Bcnutzcr die gewunschten Infonnation, der ausgcwiihlten Wcbscitc. Gleichzcilig 
fuhrt der Gateway-Server das erfinderische Verfahren zur Identifizierung und Auswahl von Links fur die in Bearbeirung 
befindliche Webseite durch und ladt vorausschauend die ausgewahlten Webseite in seinen Cache. Hierdurch werden 
teure Verbindungszeiten zur Anforderung von Informationen zwischen Kndgeraie-Benutzer und, Betreiberdes Gateways 
reduzicrl. Das gleiche Verfahren kann auch im Bereich von ISDN cingesctzt werden, wenn die Komrnunikation iiber ein 55 
Gateway crfolgt. Auch der Bclrcibcr des Gateway-Servers kann sich bci der Auswahl der vorausschauend zu ladenden 
Website eines statischen Verfahrens zur Ermittlung der relevanten Webseite unter Verwendung eines DataMining Pro- 
gramms bedienen. Ebenso kommen auch einfache Betreiber-Konfigurationen, z. B. sequentielles Laden, in Betracht. 

Fig. 1 zcigt ein Ablaufdiagramm zur Darstellung des crfinderischcn Verfahrens. 

Durch Eingabc cincr IntemctURL aJnivcrsal Resource Locator) wird eine bestimmte Webseite im Internet sclekticrl 60 
und in den (luchten oder nichl Ouchtigcn Cache des Client geladen. Dort wird die Webseile auf alle in ihr enthaltenen 
Links iiberpriift. Diese Priifung erfolgt mittels eines Zusatzprogramms, z. B. ein sogenanntes Plug-In, oder eine Browser- 
Erwcitcrung. Aufgabc des Zusatzprogramms oder der Browscr-Erweilerung ist es, bestimmte Links an hand von definier- 
ten VoreinsteUungen zu identihzieren und automatisch zu laden. Die Identitizierung und Auswahl der Links kann durch 
verschiedene Verfahren erfolgen. Das Link selbst enihalt Informationen, z. B. eine Prioritiitinformation. Das Zusatzpro- 65 
gramm oder die Browser-Erweiterung liestdie Prioritatsinformation der einzelnen Links und ladt die jeweiligen Websei- 
ten entsprechend ilirer Prioritatsrangfolgc vom Server auf den Client wahrend der Benutzer noch die ursprunglichc Web- 
seite liest. 
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Voraussetzung hierfur ist jedoch, dass der Web-Autor die Links mit einer Prioritatsinformation vorbereiiet hat. S owe it 
dies nicht der Fall ist, muss die Auswahl der Links durch sonstige Verfahren erfolgen. Dies kann z. B. durch folgende 
Verfahren erfolgen: 

Sequentiellcs Laden der Links - Die Links werden von dein Zusatzprogramm bzw. der Browscr-Erweiterung scqucnticll 
5 identifiziert und automatisch geladen 

Sequentietles Laden der Links nach einer Benutzer-Einstellung - Dies konnen z. B. folgende Einstellungen sein "Von 
Mitte aus", "von Oben aus" und "von UnLen aus" 

Ermitteln von vernal tensspezifischen Parametern undZuordnen von jeweiligen Links. Diese Verfahren setzt im Regelfall 
ein DataMining Programm voraus. 
to Laden der Links nach eingegebenen Suchbegriffen. die void Benutzer trei definicrbar sind. 

Die Wcbseiten, die ubcr die Links addressierbar sind, werden bei Auswahl durch das Zusatzprogramm odcr die 
Browser- Erweiterung automatisch auf den Client geladen. Je nach Einstellung des Browsers kann dies in den Cache des 
Arbeitsspcichers (Memory Cache) oder den Cache der Festplatte(Disk Cache) erfolgen. 

Soweit der Benutzer einen neuen Link auf der Webseite auswahlt und aktiviert, priift das Zusatzprogramm bzw. die 
15 Browser-Erweiterung, ob die zugeordnete Webseite im Cache des Client bereits abgespeichert ist. 1st die Webseite be- 
reits im Cache des Clients gespeichert, wird diese Webseite aus dem Cache geladen und dargestellt. Die neue Webseite 
wird mittcls des Zusatzprogramnis bzw. der Browser-Erweiterung auf vorhandene Links iiberpruft. Soweit die neue 
Webseite Links aufweist. beginnt das erfinderische Verfahren wieder von neuem. 

Soweit jedoch der Benutzer einen Link auswahlt und aktiviert, dessen Webseite nicht im Cache des Clients abgespei- 
20 chert ist, muss die betreffende Webseite aus dem Internet neu geladen werden. Fur die neue Website beginnt das oben be- 
schriebene Verfahren zur Identifizierung der jeweiligen Links. 

Fig. 2 zeigt die Implementierung des erfinderischen Verfahrens in einer Client-Proxy- Server- Architektur basierend auf 
einer Ben utzerkon figuration. 

Die Client- Proxy-Server- Arcmtektur besteht aus einem Client mit einem Browser und einem Cache und einem Proxy- 
25 Server mit einem Cache. Der Client baut iiber den Proxy-Server die Kommunikation zum Internet auf. 

Im Cache des Clients werden Informationen uber Webseiten/Links abgespeichert, die in der Vergangenheit geladen 
worden sind. 

Im Cache des Proxy-Servers werden vorausschauend geladene Webscitcn gespeichert. Diese Wcbseiten werden ubcr 
ein DataMining Programm und einer Ben utzerkon figuration selektiert. Hierbei hat das DataMining Programm ZugrifT 

30 auf die Daten im Cache des Clients. Aus diesen Daten und der Benutzerkonfiguration werden aus den vorhandenen Links 
einer Webseite, die der Client gerade in Bearbeitung hat, bestimmte Links ausgewahlt und deren Wcbseiten werden ent- 
sprechend ihrer zugeordneten Prioritat in den Cache des Proxy-Servers geladen. Bcim Sclcktiercn des Links durch den 
Benutzer wird die jeweilige Webseite vom Proxy-Server zu dem Client ubertragen. Hierdurch wird das Verfahren von 
neuem angestoSen, d. h. das DataMining Programm und die Benutzerkonfiguration selektieren bestimmte Links dieser in 

35 3earbeitung befindlichen Webseite und laden automatisch die diesen Links zugeordneten Wcbseiten in den Cache des 
Proxy-Servers. 

Fig. 3 zeigt eine Abwandlung der Client-Proxy- Server- Architektur nach Fig. 2. In dieser Implementierung wird die 
Auswahl der zu ladenden Wcbseiten durch den Belreiber des Proxy-Servers durchgefuhrl. Iui Fall, dass der Proxy-Server 
in einem Untemehmen eingesetzt wird; wird das Unternehmen aufgrund betrieblicher Bediirfnisse eine Proxy- Konfigu- 
40 ration erstellen. Ein zusatzliches DataMining Programm kann die Proxy-Xonfiguration umsetzen. \forzugsweise ist das 
DataMining Programm auf dem Proxy-Server installiert. 

Hierbei wird durch die Proxy-Scrvcr-Konfiguration eine Definition von Priori tatskriterien fcstgclegt. Diese Priorilats- 
kriterien werden durch ein Programm(Preload-Modul), das auf dem Proxy-Server installiert ist, aufgenommen und nut 
den Informationen, die von dem DataMining Programm an den Proxy-Server geliefert werden, verglichen. Das Preload- 
45 Modul wahlt aus den Prioritatskriterien und den Informationen des DataMining Programms die geeigneten Webseiten 
aus. die vorausschauend zu laden sind. Diese erfolgt wie in Fig. 2. 

Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Dialog-Maske zur Konfigurauon der Implementierung nach Fig. 2/3. 

Der Benutzer kann die Dialogmaske vorzugsweise in der vorgebenen Reihenfolge ausfullen. 

Soweit der Benutzer sequentielles Laden selektiert hat, erfolgt das Laden ohne inhaltliche Auswahl. Das sequentielle 
50 Laden kann jedoch durch die Parameter "von Mitte aus", "von oben aus" und "von untcn aus" becinfiusst werden. 

Soweit die Links zu den Webseite bereits Priori tats in fonnationcn cnthaltcn, kann der Benutzer cine Mindestprioritat 
vergeben. Im Beispielsfall ist es die Prioritat 2. Aile Links bis zur Prioritat 2 werden vorausschauend geladen. 

SchlieBlich kann der Benutzer verhaltensspezifische Prioritaten selektieren. Hierbei kann er eine Mindestwahrschein- 
lichkeit bestimmen. ErfuTlen die identifizierten Links nicht diese Mindestwahrscheinlichkeit, werden sie nicht beriick- 
55 sichtigt. Ebenso besteht auch die Moglichkcit, "Ubcrgangswahrscheinlichkeiten" und "Seitcninhaltswahrschcinkchkci- 
ten" zu selektieren. Daruber hinaus kann der Benutzer "Standard-Prioritatcn" durch Eingabc eincs Schlussclworts selek- 
tieren. 

Die selektierten Prioritaten konnen zueinander wieder in eine Prioritatsrangfolge gebracht werden. In der Beispiels- 
dialogmaskc sind rcchts die Sclcktion smog lichkei ten wie folgt priorisicrt: 
60 Prioritat 1 hat die servcrscitig dcfinicrlc Prioritat. Es werden alle Folge-Links der betrachtetcn Webseite vorausschau- 
end geladen, die servcrscitig bereits mit einem HTML-Tag "Prio = 1" vcrsehen sind. "Prio = V wurdc bci dieser Konfi- 
guration nicht berucksichtigt. 

Prioritat 2 haben alle Folge-Links mit dem Schlussclword "smartcard". 

Prioritat 3 bestimmt der DataMiner, welche Folge-Links am wahrscheinlichsten sind. Es wurde keine Mindestwahr- 
65 scheinlichkeit gewahlt. 

Ubergangswahrscheinlichkeiten sind z. B. wenn jemand auf der Website einer Firma ist, dass er haufig auch die Ak- 
lienkursc dieser Firma anschaucn mochle. 

Seiteninhaltswahrscheinlichkeiten berucksichtigt der DataMiner, ob die im Link enthaltene Beschreibung aktuelle 
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Lieblingsthemen enthalten. 

Prioritat 4 ist wie Prioritat 1 jedoch jetzt werden auch, Prio = 2 gekennzeichnete Links beriicksichtigt. 

Paten tanspriic he 

5 

1 . Verfahren zum Laden von Informationen aus dem Internet auf einen Client, wobei der Client iiber eine Datenlei- 
lung mil dem Internet verbunden ist, gekennzeichnet durch folgendc Schritle: 

a) Laden von Information aus dem Internet auf den Client 

b) Darstellen der Informationen auf dem Client durch einen Browser 

c) Automatischcs Uberprufen der dargestellten Informauonen auf das Vorhandcnscin von Links zu andcrcn 10 
Informationen spatestens mit der Darstellung der Informationen nach Schritt b) 

d) Automatisches Zuordnen von Priori taten zu den identifizierten Links 

e) Automatisches Laden der den Links zugeordneten Informationen entsprechend ihrcr Prioritat in den Spei- 
cher des Clients. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende weitere Schritte: 15 

f) Selektieren und Darstellen einer Informationen nach Schritt e) 

g) Wiederholen der Verfahrcnsschritte c-c) fur diese Information 

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Links durch Priori tatsinformationen erweitert wer- 
den und das Laden der diesen Links zugeordneten Informauonen entsprechend der Priori tats rang folge erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Zuordnung einer Prioritat durch Erweiterung der 20 
Links durch Prioritaisinformationen durch den Autor der jewciiigen Information erfolgt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordnen einer Prioritat zu den gefundenen Links 
rein sequentiell erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das sequentielle Zuordnen der Priori taten zu den ge- 
fundenen Links durch die Optionen "von Mitte aus", "von obcn " odcr "von unten aus" einstcllbar ist. 25 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass das Zuordnen von Prioritaten zu den gefundenen 
Links durch Auswertung des Benutzerverhaltens mittels eines DataMining Programmes erfolgt, wobei alle aus dem 
Internet geladcnen Informationen oder Tcile hiervon in eincm Spcicher des Clients abgclegt werden, cin DataMi- 
ning Programm auf diese Informationen zugreift und diese Informationen statislisch auswertet und hieraus eine 
Prioritatsrangfoige fur die gefundenen Links durch ein Zusatzprogramm oder Browser-Erweiterung erstellt wird. 30 

8. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Benutzer iiber ein Benutzerprofil Priori tatsoptio- 
nen cinstellen kann. 

9. Verfahren nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzerprofil folgende benutzerspezifizierbare 
Optionen anbietet: y 

Rein sequent iclles Laden der Links von Mitte/von oben/von unten 35 
Laden der Informauonen, dcrcn Links Prioritaten enthalten, bis zu einer vom Benutzer fcstlcgbaren Mindcstpriori- 
tat 

Standard Prioritat vcrfolgen durch Eingabe eines Schlussclwortes 

Vergabe von Prioritaten durch Auswertung vom Benutzerverhalten durch folgende Optionen: 

Angabe einer vom Benutzer anzugebenden Mindestwahrscheinlichkeit 40 
Ubergangswahrscheiniichkeit berechnen 
Scitenwahrschcinlichkeit berechnen 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzerprofil den selektierten Optionen auto- 
matisch eine Prioritat zuordnet oder dass das Zuordnen der Prioritat durch den Benutzer erfolgen kann. 

11. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass die vorausschauend geladenen Informauonen im 45 
Cache des ArbeiLsspcichers odcr im Cache der Fcstplatle des clients abgespeichert werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte c)-e) durch ein Zusatzprogramm oder 
eine Browser-Erweirerung durchgefiihrt werden, wobei das Zusatzprogramm auf dem Client installiert ist und iiber 
eine Schnittstelle mit dem Browser kommuniziert. 

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzerprofil Tcil der Browscr-Erweitcrung 50 
oder des Zusatzprogramms ist. 

14. Verfahren zum Laden von Informationen aus dem Internet auf einen Client, wobei die Kommunikation zwi- 
schen Client und Internet iiber einen Server abgewickelt wird, der eine Datenleitung zum Client und zum Internet 
aufweist, gekennzeichnet durch folgende Schritle: 

a) Laden von Informationen aus dem Internet auf den Server und Darstellen der Informationen auf dem Client 55 
durch einen Browser 

b) Automatisches Uberprufen der im Server dargestellten Informationen auf das Vorhandensein von Links zu 
anderen Informationen spatestens mit Beendigung des Darstellens der Information auf dem Client nach Schritt 
a) 

c) Automatisches Zuordnen von Prioritaten zu den identifizierten Links im Server 60 

d) Aulornatischcs Laden der diesen Links zugeordneten Informationen entsprechend ihrer Prioritat auf den 
Server. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch folgende weitere Schritte: 

f) Selektieren und Darstellen einer der nach Schritt 

d) vorausschauend geladenen Informationen auf dem Client 65 

g) Automatisches Wiederholen der Verfahren sschritte b-d) fiir diese Information 

16. Verfahren nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet, dass die Links durch Priorilaisinfoniiationen erweitert 
werden und das Laden der diesen Links zugeordneten Informationen entsprechend der Prioritatsrangfoige erfolgt. 
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17. Verfahren nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet. dass die Zuordnung einer Priori tat durch Erweiterung 
der Links durch Priori tatsinformation en durch den Autor der jeweiligen Information erfolgt. 

18. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordncn ciner Prioritat zu den gefundenen 
Links rein sequentiell erfolgt. 

5 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet. dass das sequentielle Zuordnen der Prioritaten zu den 

gefundenen Links durch die Optionen "von Mitte aus", "von oben" oder "von unten a us" einstellbar ist. 

20. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordncn von Prioritaten zu den gefundenen 
Links durch Auswertung des Ben utzerverhal tens mittels eines DataMining Programmes erfolgt, wobei alle aus dem 
Internet geladenen Informationen oder Teile hiervon in einem Speicher des Clients abgelegt werden, ein DataMi- 

10 ning Programm auf diese Informationen zugreift und diese Informationen auswertet und ein Zusatzprograimn cine 

Priori latsrangfolge fur die gefundenen Links erstellt. 

21. Verfahren nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet, dass der Betreiber des Servers iiber ein Benutzerprofil 
Prioritatsoptionen einslellen kann. 

22. Verfahren nach Anspruch 21 dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzerprofil folgende betreiberspezifizier- 
15 bare Optionen anbietet: 

Rein sequentielles Laden der Links von Mitte/von oben/von unten 

Laden der Informationen, deren Links Prioritaten enthalten, bis zu einer vom Bcnutzcr fesllcgbaren Mindestpriori- 
tiit 

Standard Prioritat verfolgen durch Eingabe eines Schlusselwortes 
20 Vergabe von Prioritaten durch Auswertung vom Ben utzerverhal ten durch folgende Optionen: 

Angabe einer vom Benutzer anzugebenden Mindestwahrscheinlichkeit 
Ubergangswahrscheinlichkeit berechnen 
Seitenwahrscheinlichkeit berechnen 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzerprofil den Optionen automatisch eine 
25 Prioritat zuordnet oder dass das Zuordnen der Prioritat durch den Bcnutzcr crfolgcn kann. 

24. Verfahren nach Anspruch 14. dadurch gekennzeichnet. dass die vorausschauend geladenen Informationen im 
Cache des Arbeitsspeichers oder im Cache der Festplatte des Servers abgespei chert werden. 

25. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Vcrfahrens nach Anspruch 1, zumindest cnlhaltcnd: 
a) einen Client 

30 b) einen Browser zur Durchfuhrung der Verfahrensschritte a) und b) 

d) ein Zusatzprogramm, das auf dem Client installiert ist, zur Durchfuhrung der Verfahrensschritte cA, und e). 

26. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Vcrfahrens nach Anspruch 14, zumindest cnthaltcnd: 

a) einen Client 

b) einen Browser, der auf dem Client installiert ist 
35 c) einen Server 

d) ein Zusatzprogramm, das auf dem Server installiert ist, zur Durchfuhrung der Verfahrensschritte b), c) und 

d). 

27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Client ein Mobillclcfon oder ein Datenverar- 
beitungsgerat und der Server ein Gateway- Server ist. 

40 28. Vorrichtung nach Anspruch 26 weiterhin en thai tend: 

DataMining Programm, das auf dem Server installiert ist, zur Ermittlung von statisuschen Informationen uber das 
Benutzcrvcrhalten 

Programm zur Auswertung der Informationen vom DataMining Programm und zur Zuordnung von Prioritaten 
29. Computerprogrammprodukt, das im internen Speicher eines digitalen Rechner gespeichert ist, enthaltend Teile 
45 von Softwarecode zur Ausfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1-13 und 14 -24. wenn das Produkt auf einem 

Rechner ausgefuhrt wird. 



50 



55 



60 



65 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 



6 



ZEICHNUNGEN SE1TE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 199 64 030 A1 
G06F 3/00 

5. Juii 2001 



(start Browser Nutzung) 

— i — 



Seitenanforderung durch Benutzer 



Webseite aus dem Internet laden 



Mogliche Folgeseiten ermttteln und 
gemass Kriterien in eingesteilter 
Konfiguration prlorisjeren 



Neue ^ ? 
gitenanforderuncN ^ Ja 
.durch Benutzer 



Nein 



Nachstwahrscheinlichste Folge- 
seite vorausschatiend laden und in 
Cache zwischenspelchem 



1st 

3forderte J 
Jtereits im Cache^ 
gespeicher 



Nein 



Ja 



Webseite aus dem 
Cache laden 



FIG. 1 



102 027/984 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 199 64 030 A1 
G06F 3/00 

5. Juli 2001 



Visualisierung 



CCache^ 

Vorrausschauend 
geladene Seiten 



Vorausschauend 
geladene Seiten 
bereitstellen 



Internet 
Browser 



Bereitstellen der 
gewunschten Serte 



In der 

Vergangenheit 
geladene Seite 
puffern 



Vorausschauend 
geladene Seiten 
puffern 



Preload Modul 
(Lokaler Proxy) 



HTML 
Webserte 



SchlagwOrter und 
Adressen mit Priorftat 



Definition der 

Priorisierungs- 

kriterien 



.Cache^ 

j In Vergangenheit 
(geladene Seiten 



Auswertung 



Data 

Mining 

Modul 



Benutzer 
Konfig. 



Client System 



FIG. 2 



102 027/984 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 199 64 030 A1 
G06F 3/00 

5. Juli 2001 



Proxy Scenario 



Cache; 

| Vorrausschauend | 
3eladene Seiten 



Internet 
Browser 



HTML 
Webseite 



Vorausschauend 
geJadene Serten 
bereitsteflerv 



In der Vergangenheit 
geladene Sate puffern 



.Cache 

I In Vergangenhert 
^geladene Serten 



Bereits ellen der 
gewQns :hten Seite 



mehrere Client Systeme 



Vorausschauend 
geJadene Seiten 
puffern 



Preload Modul 
(ProxyServer) 



HTML 
Webseite 



Schlagworter und* 
Adressen mft Prioritati 



Definition der 

Priorisierungs- 

kriterien 



Aus\ /ertung 




Proxy Server 



FIG. 3 



102 027/984 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DEI 99 64 030 A1 
G06F 3/00 

5. Juli 2001 



Dialogmaske zur Konfiguration des Systems 



::::::::;|::;p;i:ii;!jj:;::§^ 



Benutzerspezifische Konfigurationsoptionen 

Knterien brtte in gewQnschter Reihenfolge auswflhlen und in Liste Obemehmen 



Rein sequentielles Laden von Links 
Q von Mitte aus O von oben aus O von unten aus 



Serverseitig definierte Phontaten abarbeiten 
□ Mindestprioritat I 2 I 



VerhaltensspezifischePrioritaten auswerten 
□ Mindestwahrscheinlichkeit | ] 



□ tJbergangswahrscheinlichkeiten berechnen 

□ Seiteninhattswahrscheiniichkeiten 
berechnen 

Standard Prioritaten verfolgen 

Schlusselwfirter 



Kriterium 
Obemehmen 



Reihenfolge von Knterien bei der 
Enmittlung von Prioritaten 



1. Serverseitig definierte Prioritaten, 
Mindestpriorltat = 1 

2. Standard Priori tat verfolgen 
SchlOsselwort = ■Smart card" 

3. Vernal tensspez if ische Prioritaten. 
Keine Mindestwahrscheinlichkeit 

mit Obergangswabrscheinlichkeiten 
mlt Seiteninhaltawahrscheinlichkeiten 

4. Serverseitig definierte Priori taten. 
Mindestprioritat = 2 



FIG. 4 



102 027/984 



